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Tervezoi nyilatkozat

5324 Tomajmonostora, Széchenyi ut 59. sz. (Hrsz.: 237)
alatt létesitendd

Kossuth Lajos Gimnazium Tomajmonostorai Altalinos Iskolaja
bels6 gazellatas atalakitas

Gazellatas

Az épitési engedélyezési eljarasrol szOolo hatalyos rendeletek és jogszabalyokban foglaltak
alapjan alulirott kijelentem, hogy a fenti megnevezésli tervdokumentacidt az altalanos és az
idevonatkozo hatdsagok eldirasainak megfeleléen az orszagos ( MSZ ) (GMBSZ) ¢és agazati (
szakmai ) szabvanyok, valamint iranyelvek figyelembe vételével készitettem el.

A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvénytli, valamint a vonatkozd
szakhatosagok el6irasainak, azoktol eltérés nem valt sziikségessé.

Karcag, 2017. szeptember 12.

Kocsis Janos
tervezo
MK-16-0219
GO-T, G-T, EN-T
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MUSZAKI LEIRAS

5324 Tomajmonostora, Széchenyi ut 59. sz. (Hrsz.: 237)
alatt létesitendd

Kossuth Lajos Gimnazium Tomajmonostorai Altalanos Iskolija
belso gazellatas atalakitas

Gazellatas

1. Elézmények:

A beruhazo Tomajmonostora Kozségi Onkorményzat, 5324 Tomajmonostora, Széchenyi tt
63. sz. megbizast adott a targyi tervdokumentacio elkészitésére mellyel tarsasagunkat bizta meg. Az
épiilet nem uj épitésii.
Az ¢épittetd az Altalanos Iskola meglévd gazellatasat kivanja modositani, felgjitani. Jelen
tervdokumentacio az épiilet gazellatasi terveit tartalmazza.

2. Alapadatok

A tervezéshez sziikséges alapadatokat a megrendeld bocsajtotta tarsasagunk rendelkezésére. A
helyszinrajz a foldhivatali alaptérkép felnagyitasaval és a kézmiivek nyilvantartasai alapjan késziilt,
helyszini geodéziai pontositassal.

3. Tervezett/meglévo rendszer ismertetése:

A jelenleg meglévd fogyasztdi rendszer atalakitasa fog megtorténi. A meglévd elavult kazanok
elbontasra keriilnek, és kondenzacios kazan keriil telepitésre.

A tervezett rendszer célja az épiilet flitési hdigényének biztositasa. A beruhazas 2017 évben valosul
meg.

Meglévo elbontandd fogyasztoi berendezések:

Késziilék: Névleges Névleges Gazfogyasztas
hoterhelés hételjesitmény (m3/h/db)
(kW/db) (kW/db)
Gazkazan:
- TERMO OV COLOR N-ECO 31,1 34,2 5,2 2db
6v EM 34,2 kW

Tervezett gazfogyasztd berendezés:

Késziilék: Névleges Névleges Gazfogyasztas
hoterhelés hételjesitmény (m3/h/db)
(kW/db) (kW/db)
Viessmann Vitodens 100-W 35 8,8-35,0 8,2-32,7 3,46 1db

B1HA gazkazan tervezett

Maximalis gazigény:
Q max = 3,46 m’/h

3.1. Gazellatas:

A tervezési teriileten 1évd TERMO OV COLOR N ECO 6V gizkazan és a vezetékei
megsziinnek a gaz nyomasszabalyozotél a vonatkozo tervlapok (251/2017) szerint. A
nyomasszabalyoz6 nem keriil elbontasra. A meglévé mérdhely atalakitasra keriil. A G-10 mérd
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leszerelésre keriil. Uj mérohely keriil kialakitisra BK-G4 MT, Qn=6m’/h 250 mm csonktavolsagh
mérdvel.

A tervezett fogyasztdi vezeték az épiilet falazatan halad a tervezett kondenzacios késziilékhez. A
tervezett fogyasztdi vezeték anyaga MSZ EN 10216-1 1.0254 szerinti NA 25 mm A fogyasztoi
vezetékek végpontjara kell felszerelni a zart hazas kivitelti késziilékelzarot. A késziilék bekotéséhez
rugalmas csovet kell beépiteni a GMBSZ Gtmutatasai szerint. GMBSZ 4. fejezet 4.-2. sz. abra.

3.2 Mérési rendszer és nyomasszabalyozo:

A meglévl mérési rendszer atalakitasra kerdl.
Meglévé, leszerelendd mérd: G-10, Quay=16m’/h
250 mm csonktavolsagu
ACTARIS gdzméroora
Nr.: 5295354
Kozteriiletrdl kezelhetden elhelyezve.

Tervezett méro: BK-G4 MT, Qmax=6m3/h
250 mm csonktavolsagu
Kozteriiletrdl kezelhetden elhelyezve.
A gazmérés 0,028 bar-os iizemi nyomason torténik.

A meglev6 nyomasszabalyozé nem kertil leszerelesre:
Meglévo, maradd nyomasszabalyoz6: GAZGEP EKB-10/G93

Max. bemend nyomas: 6,0 bar
Névleges kimend nyomas: 28 mbar
Max. gazterhelés (foldgaz): 10 Nm’/h
Csatlakozo méret: G1"

Vezetékek — szerelvények: )
A Dbeépitésre keriild acélvezetékek NA 25,20,15, MSZ EN 10216-1 1.0254 szerinti varratnélkiili
acélcsovek. A koncentrikus csdsziikité MSZ 2830 szerinti

Kozmiikeresztezések:
A tervezett munka kdozmiivet nem érint.

3.3 Eoési levegé ellatas, szell6zés:

A beépitésre keriil6 berendezés a kazanhazban keriil elhelyezésre. Az égési levegd a tervezett
Viessmann AZ 60/100 mm-es Alu/PPs rendszeren (C33) keresztiil kiils6térbol érkezik a késziilékbe.

3.4.Gazbiztonsag-technika:

A GMBSZ 4. fejezet 4.2.8. pont eldirasai szerint nem kell hasad6-nyilo feliiletet 1étesiteni.

3.4.1 Tiizolto felszerelés

A GMBSZ 4. fejezet 4.2.6.4. pontja szerint a gazfogyasztd késziilék helyiségénél — a
helyiségbdl és a helyiségen kiviilr6l jol megkozelithetd helyen — szabvanyos, vagy jogszabaly szerint
engedélyezett, ABC tlizosztalyt tlizek oltasara alkalmas porral oltd tiizoltd késziilékeket kell
készenlétben tartani. Jelen esetben a beépitett teljesitmény nem éri el a hivatkozott pontban szerepld
teljesitményt ezért esetiinkben tiizolto késziilék elhelyezésére nincs sziikség.
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3.5. Fiistgazelvezetés:

A beépitésre keriilé kondenzacios berendezés a kazanhazban keriil elhelyezésre. A keletkezett fiistgaz
a tervezett Viessmann AZ 60/100 mm-es Alu/PPs rendszeren
(C-33) keresztiil jut a szabadba.

4. Kornyezetvédelem:

Esetlegesen az épités sordn keletkezd hulladékok (pl. festékes, olajos gongyoleg) kezelésénél a
98/2001. (VI.15.) Kormanyrendeletben, valamint a 2012. évi CLXXXV. torvényben foglaltakat be
kell tartani.

5. Csovezetékek és szerelvények.

A géazvezetéket az MSZ 7048/2 jelt szabvanyban és a TT 4000 jelii technoldgiai utasitdsban

foglaltak alapjan kell megépiteni. Epiiletszerkezettdl fiiggetlen csétartokra, keritésre szerelt
gazvezeték anyaga réz alapanyagli nem lehet.

A csdvezetékek az MSZ EN 10216-1 1.0254 szabvany szerintiek. A csdvezetékbe MSZ 2830 szerinti,
a csOvezetékkel azonos anyagu patentiveket terveztiink. A sziikitok sajtolt kivitelben késziiljenek, a
vezetékcsdvel azonos anyagbol. Cikkekbdl, hegesztéssel késziil sziikitok, nem épithetok be.

A vezetékek épitésénél figyelembe kell venni a vonatkozé szabvanyokat €s eldirasokat. Csak
mibizonylattal ellatott szerelvények, és csdidomok épithetok be. A mibizonylatok az MSZ EN
10204:1998 szabvany alapjan ,,2.2” pont szerintick. A miibizonylatnak tartalmaznia kel az anyagra,
szilardsagi és tomorségi probakra vonatkozé adatokat.

5.1. Nvomasproba és tomorségi vizsgalat:

A szerelési munka min3ségi atvételét a TIGAZ DSO. Kft. illetékes iizeme végzi.
A GMBSZ 5. fejezet 5.2.1.1. és 5.2.1.2 pontja szerinti nyomasprobat a kivitelezo koteles megtartani a
Gazszolgaltato képviseldinek jelenlétében.

Szilardsagi nyomasproba:

Legnagyobb {izemi nyomas (MOP) Szilardsagi probanyomas (STP)
[bar] [bar]
5,0<MOP=<16 Legalabb 1,3xMOP
2,0<MOP<5,0 Legaldbb 1,4xMOP
Legalabb 1,75xMOP
0,1<MOP<2,0 de lagalabb 1,0 bar
MOP<0,1 Legalabb 1 bar

A szilardsagi probanyomdashoz csOrugdés manométer, vagy elektronikus nyomasmérd és
regisztrald miszer hasznalhatd. A proébanyomas értékét mutatd manométer olyan méréshatart legyen,
hogy a mért érték a manométer als6 méréshataranak 33%-aba, fels6 méréshatar 90%-aba essen €s
legalabb 1.6 pontossagi osztalyl. A manométert 2 évenként kalibraltatni kell, a vizsgalat idején ennek
érvényességérol a plomba ellenérzésével meg kell gy6z6dni. A szilardsagi proba soran a vizsgalt
vezeték és berendezés éghetd gazt nem tartalmazhat. A legfeljebb 100 [mbar] lizemi nyomdasu
csatlakozo ¢és felhasznaloi berendezés szilardsagi nyomasprobéja soran a vezetéknek a géztérben hatd
100 [kPa] tulnyomast maradando alakvaltozas nélkiil kell birnia, a minimum 15 [perc] megfigyelési
id6 alatt a megengedettnél nagyobb nyomascsdkkenés, illetve tomdrtelenség nem lehet.
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A nyomasproba alatt a vezetéket és kotési helyeit mechanikailag (nem veszélyes erésségii)

itogetéssel és szemrevételezéssel kell ellendrizni.

Jelen esetben:

A kozépnyomdsu gazvezeték szakasz probanyomas értéke: 6,0 bar
A probanyomas id6tartama az allandosult allapot elérését kdvetden 15 [perc]

Toémorségi nyomasproba:

a nyomas legyen legalabb egyenld a legnagyobb ilizemi nyomassal (MOP)
de ne haladja meg a legnagyobb {izemi nyomas (MOP) 150 %-at

A 0,1 [bar]t meg nem halad6 legnagyobb {iizemi nyomasu (MOP) vezeték esetén a
tomorségvizsgalat nyomasa legyen 150 [mbar]. Id6tartama az allandosult allapot elérését kvetden
10 [perc]

6. Szerelési iranyelvek:

6.2.

6.3.

6.1. Altalanos eliriasok

A szerelést a tervek szerint, megfeleld szakképzettségli szereldvel kell végezni. A
vizszintes csOszakaszok elvileg sikban szerelend6k. Az alkalmazand6 lejtés nagysaga 1-2
ezrelék. Az elrendezési terveken az abrazolt vezetékek a helyszini adottsagok és a tarthatosag
figyelembe vételével szerelenddk. A kivitelez vallalatnak mindent meg kell tennie, hogy a
munka folyaman fennall6 életvédelmi és balesetvédelmi eldirdsoknak és rendelkezéseknek -
kiilondsen az 5/1993(XI1.26.) MUM rendeletnek— minden tekintetben eleget tegyen. A
kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi vonatkozd eléiras, szabvany maradéktalan betartasa
sziikséges.

Hegesztési biztonsagtechnikai eldirasok:

A hegesztés soran be kell tartani a Vallalati Biztonsagtechnikai Szabalyzatot, valamint a
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet, Hegesztési Biztonsagtechnikai Szabalyzatot. Csak
iizemképes a balesetmentes munkavégzésre alkalmas gépeket és berendezéseket szabad
hasznalni és a gépkonyvben rogzitetteket is be kell tartani. A munkavédelmi eldirdsok
betartasaért és az egyéni védOeszkOzok eldirds szerinti hasznalataért a munkat iranyitdo a
felelés. Gyokkoszoriiléshez €s a varratkoszoriiléshez véddszemiiveg hasznalata kotelezd. Csak
megfeleld stabilitasi munkadarabon szabad munkat végezni.

Korroéziovédelem

Az elkésziilt vezetékrendszert specidlis, a cséanyagnak megfeleld kétrétegii alap és egy rétegli
fedémazolassal kell ellatni.

7. Biztonsagtechnika, tiiz és munkavédelmi eloirasok:

A kivitelezési munka tlizemeld berendezések €s csOvezetékek kornyezetében torténik, ezért a
hatalyos biztonsagtechnikai és munkavédelmi eldirasok betartasara a szerelés soran fokozottan
figyelemmel kell lenni.

A munkavédelemrdl szol6 1993. évi XCIII. torvény eloirésait a tervezés soran betartottuk.

- A csOvezetéki szakaszokon munkat végezni csak akkor szabad, ha az a rendszerrdl
biztonsdgosan le van valasztva. A rendszerr6l vald levalasztast az iizemeltetdvel
egyeztetve, csak annak engedélyével szabad elvégezni.

- A dolgozdék a munkavédelmi rendszabalyok reajuk vonatkozo -eldirasait kotelesek
betartani és mindent megtenni sajat és dolgozotarsaik testi épségének és egészségének
megovasa érdekében.
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- Az a dolgozod, aki a munkavédelem elbirasait nem tartja be- amennyiben cselekménye,
vagy mulasztasa sulyos elbiralas ala nem esik — fegyelmi vétséget kovet el.

- Szeszes italt a munkahely teriiletére bevinni, vagy munkaidé alatt fogyasztani tilos !

- Munkavégzéskor a munkateriiletet rendezetten kell tartani.

- A kozlekedési utakat szabadon kell tartani.

- Kinem vilagitott teriileten a munkavégzés tilos!

- Csak kijelolt és kezelésre kioktatott személy nyulhat barmilyen gépi berendezéshez.

- Minden dolgozd csak azon a munkahelyen dolgozhat, ahovd a munkaltatd beosztotta.
Csak azokat a munkaeszkozoket hasznalhatja, amelyek a kotelesség szerti munkéjahoz
sziikségesek, és amelyek hasznalatahoz kioktatast kapott

- Csatornak és aknék fedeleit a munka befejezésekor azonnal vissza kell helyezni!

- Tilos az olajos rongyokat eldobalni. A rongyokat a telep teriiletén az e célra kihelyezett
vasedényben kell dsszegyiijteni.

- Villamos berendezésekhez és vezetékekhez csak a megbizott szakemberek nyalhatnak. A
munkavégzéshez hasznalt kézildmpak fesziiltsége 24 V-ndl nagyobb nem lehet. A
kézilampa véddkosarral legyen ellatva.

- Tilos barmilyen kis balesetet is eclhallgatni, eltitkolni, a sebesiiléseknél a sériilést
kimosatlanul, kezelés nélkiil hagyni. Ha valakit baleset ér, tarsai kotelesek neki elsdsegélyt
nyujtani, és a balesetrdl felettesiiknek jelentést tenni.

- Jelen altalanos tizemi el6irasokon kiviil a dolgozoknak beosztasuktol fiiggden ismerniiik
kell, tanulmanyozni és be kell tartaniuk munkakoronkénti 6vorendszabalyokat.

8. Tervezdi megjegyzés
A leszallitott tervdokumentacio a GEPESZ MERNOKI Kft. szellemi terméke, amely szerzéi
jogvédelem alatt all! A tervet a megrendeld egyszeri alkalommal a szerzédésben rogzitett célra
hasznalhatja fel. A terven moddositani, azt részben vagy egészben mas célra felhasznalni a
tervezO hozzajarulasa nélkiil nem szabad! A fentiek figyelmen kiviil hagyasa esetén a tervezd
érvényesiti torvényben rogzitett jogait.

Karcag, 2017. julius 30.

Kocsis Janos
tervezo
MK-16-0219
GO-T, G-T, EN-T
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