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TERVEZOI NYILATKOZAT

Kossuth Lajos Gimnazium Tomajmonostorai Altalinos Iskolaja
Futési rendszer atalakitas

épiiletgépészeti Kiviteli tervdokumentacio
Tervszam: 251/2017

A vonatkozo jogszabalyokban, valamint az 1993. évi XCII. Toérvényben foglaltak alapjan
kijelentem, hogy a fenti targyl tervezési munka soran az illetékes szakhatosagokkal,
szolgaltatoval egyeztettem, azok eloirasait figyelem vettem. A tervezés sordn a
munkavédelemrdl szold 1993. évi XCII. Torvény 18.§ (1) bekezdésében foglaltakat
betartottam.

A tervezési munkdk sordn betartottam az 1994. évi XLI. Torvény moddositasat, a
3/1995.(1.20.), a 253/1997.(X11.20) Korm. Rendelet eldirasait Tovabba betartottam a 2003. évi
XLIL Torvényt a foldgazellatasrol a 3/1995. (1.20.), a GMBsz és a TIGAZ ZRt. Technologiai
Utasitdsaban és az MSZ 11414/5-82 szabvany sorozatban foglaltakat. Szennyviz és
csapadékviz elvezetés vonatkozasaban a 19/1995 XII.7. KHV Rendelet eldirasait, a Viziigyi
Biztonsagi Szabalyokrol A 38/1995. IV.5 korm. Rendelet a Szennyviz elvezetésrdl illetve a
MI-10-167/2 és a MI-10-167-87 sz. rendelet iranyelveit.

Koézponti flités vonatkozdsdban megfelel a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet,
épiiletgépészeti csdvezetekek MSZ 04-140/2-1991

Az elkésziilt tervdokumentaci6 kielégiti a vonatkozo és hatélyos tlizvédelmi, valamint
kornyezet- és természetvédelmi jogszabalyokban eldirtakat.

A tervezett létesitmény miiszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozo, illetve a
tervrészletekben emlitett 1étesitmények a biztonsdgos munkavégzés és lizemeltetés targyi
feltételeit kielégitik.

Karcag, 2017. 09.

0CSs187Janos

okl. gépészmérnok
Felelos tervezo
MK 16-0219
G, GO, EN-HO
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MUSZAKI LEIRAS

Kossuth Lajos Gimnazium Tomajmonostorai Altalanos Iskolaja
Fiitési rendszer atalakitas

épiiletgépészeti kiviteli tervdokumentacio

Tervszam: 251/2017

1. El6zmények

Beruhézo: Tomajmonostora Kozségi Onkormanyzat
5324 Tomajmonostora, Széchenyi ut 63. sz.

Megbizé: Tomajmonostora Kozségi Onkormanyzat
5324 Tomajmonostora, Széchenyi ut 63. sz.

Tulajdonos: ~ Tomajmonostora Kézségi Onkormanyzat
5324 Tomajmonostora, Széchenyi ut 63. sz.

Epiiletgépész tervezd:
Gépész Mérnoki Tervezo és Szolgaltatd Kft.
H 5300 Karcag, Moricz Zs. u. 53. sz.

Epités helye:  H- 5324 Tomajmonostora, Széchenyi it 59. sz. / HRSZ: 237 /

Az épittetd 4ltal a targyi ingatlanon meglévo iskola flitési rendszerének atalakitasat az
alabbiakban részletezett miiszaki megoldasokkal tervezziik biztositani.

2. Tervezési alapadatok, egyeztetések:
A tervezés alapja:
Epitészet tervek, helyszinrajz, miiszaki leiras. Megrendel6i igények illetve a
Tervezés targyaban idevonatkoz6 szabalyok.

3. A tervezett rendszer ismertetése:
3.1. Fiutési rendszer:

Elézmények, rendszerismertetés:

A ¢épiiletben jelenleg kétcsdves radidtoros flitési rendszer ilizemel, egy kozponti
termosztatrol vezérelve. A fiitési vezetékek szabadon szerelt fekete acélcsovek.

Jelenleg a meglévé kazanhazban 2 db TERMO OV COLOR tipust kazéan, és 1 db
BIOLANG ATP-08 tipust vegyes tiizelésii kazan taladlhatdé. Az épiiletben DUNAFERR
gyartmanyu lapradidtorok lizemelnek. A keringtetést a kazdnhazban elhelyezett Grundfos, és
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Wilo tipust szivattyu biztositja. A rendszerek iiritése toltése a meglévd osztd — gyijtokon
biztositott. A meglévo rendszerek nyitott.

Kozponti fiités szerelés leirasa:
Altalanos adatok:

Epiilet jellemzék:

Az ¢épiilet hagyomanyos, nehéz szerkezettel, helyi nagyméretii téglabol. A
nyilaszarok fa kapcsolt gerébtokosak, két egyrétegli livegezéssel. A hatarolo feliiletek €s a
nyilaszarok épiiletenergetikailag mar nem megfeleloek.

Ho sziikséglet szamitas:

Meéretezési kiilso hofok: tk=-15°C
Meéretezési belsé hofok: terven jeldlve
kozepes szélhatas
Légcsere szam: n=0,8
Ho sziikséglet: 21,5 kW
o A szamitas az 7/2006. (V.24.) TNM szerint végezve.
Meéretezést 1asd mellékelve.

O O O O O

Fiitési igények Kkiszolgalasa:

A futési igényt a meglévé rendszerek atalakitasaval / azok elbontdséval / keriil
biztositasra. A meglévé 2 db gazkazdn, ¢és kéményeik elbontdsra keriilnek. Egy uj
kondenzaciés gazkazan keriil beépitésre, valamint a meglévé fltétesteken a radidtor
szelepek cseréje, és termosztatikus fejek elhelyezése torténik.

A meglévd vegyes tiizelési kazan, illetve a flitési rendszer csOvezetékei
valtozatlanuk maradnak.

Fiitési igények szabalyozasa:
A beépitésre keriild kondenzacids kazan szabalyzast a gépészeti térben elhelyezett
VIESSMANN id6jarasfiiggd szabalyz6 végzi. A radidtorok finomszabalyozasat a
termosztatikus szelepfejekkel lehet elvégezni.

Fiitovezetékek anyaga és szerelése:

A flitési vezetékek levegdben, falra szerelve szabadon keriilnek elhelyezésre. A
tervezett flitési csOvezetékek Geberit Mapress kiviil horganyzott csovek présidomos
kotésekkel.

Tervezett vezetékek szigetelése:

A kialakitand¢ fiitési vezetékek szigetelése nem sziikséges.

Hotermelok:

Az atalakitas soran a meglévd kazanhéazba az alabbi kazanok keriilnek beépitésre:
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- 1 db VIESSMANN Vitodens 100-W 35 ( 8,8-35,0 kW ) tipust kondenzacios
fali gazkazan

Valamint a meglévé 1 db BIOLANG ATP-08 meleg vizes biomassza kazan 75
kW megmarad.

Valamint a két rendszer elvalasztasara beépitésre keriil egy lemezes hdcseréld, az

alabbi paraméterekkel:

Névleges teljesitmény: 40 kW,

T/ Tia=80/60 °C

Tzl /T22 =55/75 °C

H6 leaddk tipusa:

Az atalakitds sordn a meglévo fiitOtestek megmaradnak, azok miiszaki allapota
megfeleld. A flitétesteken 1évo radiator szelepek és visszatérd csavarzat cseréje torténik meg.

A beépitendo flutdtest szerelvények:
- DANFOSS RA-N termosztatikus szeleptest
- DANFOSS termofej
- DANFOSS RLV visszatéro elzaro szelep

Szivattyuk:

Meglévd szivattyuk:

Meglévd szivattyuk elbontésra kertilnek.
Tipus:
1db  GRUNDFOS UPS 10-50
1db  WILO P50/160 V

Tervezett szivattyuk:

VIESSMANN kazén tartozéka:

Tipusa: UPM3 15-75

SZ1 szivattyl:

GRUNDFOS ALPHA2, 32-80, 2,2 m’/h, 4,0 m

SZ2 szivattyl:

GRUNDFOS MAGNA 3, 32-120, 3,2 m*/h, 10,5 m
Feltoltés modja:

A rendszer feltoltése a kialakitandd kazantolto- €s iiritd csap segitségevel torténik.

Vizminoség:

A flitési rendszer a kazan gyartdjanak az eldirdsai szerinti mindségli flitési vizzel
lizemeltethetd. Amennyiben ez az érték eltér az eldirdstol, akkor a fiitdvizet kezelni kell. A
vizmindség megfeleldségét a belizemeléskor jegyzOkonyvezni kell, valamint a kazdngyartd
el6irasai szerinti id6kozonként feliil kell vizsgéltatni.

Urités médja:

A rendszer iiritése a kialakitandd kazantolto- €s {iritd csap segitségével torténik.
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Légtelenités:

A rendszer légtelenitése a meglévd automata légtelenitokon, illetve a flitdtestekben
1€v6 kézi légtelenitokon keresztiil torténik.

Biztonsagi lefuvatas:

Kondenzécios kazan flitési rendszere / zart /:
A futési rendszer biztonsagi lefuvatasa az eléremend vezetékében elhelyezendé DN
20 méreth biztonsagi szelepen keresztiil torténik. Py = 3,0 bar.

Biomassza kazan fltési rendszere / zart /:
A biomassza kazan fiitési rendszerének lefivatdsa a meglévO biztonsagi szelep
torténik.

Tagulasi tartaly:

Kondenzécios kazan flitési rendszere / zart/:
A beépitenddo VIESSMANN kazan gyarilag zart tagulasi tartallyal szerelt.
V=81 P~=0,75bar.

Biomassza kazan fitési rendszere / zart /:
Meglévo 1 db V =100 l-es zart tagulasi tartaly.
V=1001, P= 1,5 bar.

Kondenzviz — elvezetés és semlegesités:

200 kW teljesitményig a gaziizemli kondenzéacidés kazanokbdl a kondenzvizet
semlegesités nélkiil a nyilvanos szennyvizcsatorna halozatba vezetheto.

Jelen esetben keletkezd kondenzviz mennyisége: max. 4,6 I/h

A kondenzviz elvezetés a kazanhazban kialakitandd/meglévd padld Osszefolydba
torténik.

Munkavédelem

A jelen tervdokumentécioban foglalt miiszaki megoldasok megfelelnek az érvényes
munkavédelmi eldirdsoknak és a szabvanyoknak, valamint a Megrendel?6 altal k6zolt tizemi
munkavédelmi kovetelményeknek.

Az 1993. évi XCIII. MV. torvényben eldirtak értelmében a kiadott dokumentacidban
a technoldgiara vonatkozo, valamint az egészséges €s biztonsagos munkavégzést eldsegitd
hatosagi eldirasokat, szabvanyokat és miiszaki normativakat stb. figyelembe vettiik és
betartottuk. A fentiek alapjan kijelentjiik, hogy a dokumentéaci6é a hatdlyos munkavédelmi
eléirasoknak és szabvanyoknak megfelel. A kivitelezés sordn a vonatkozé munkavédelmi,
balesetvédelmi ¢és tlizvédelmi eldirdsokat be kell tartani. A kivitelezést csak erre jogosult
vallalkoz6 végezheti.

A Kivitelezd a munkék végzése soran a sajat, valamint a Megrendeld munkavédelmi
szabalyzataban a kivitelezési tevékenységre eldirt munkavédelmi rendelkezéseket
maradéktalanul érvényesiteni koteles.
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Tizvédelem

A jelen tervdokumentécioban foglalt miiszaki megolddsok megfelelnek az 54/2014.
(XIL.5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat megfogalmazott, a 1étesitményre
vonatkozo6 eldirasoknak.

Karcag 2017. 09.

Vé V%
ocsis/fanos

okl. gépészmérnok
Felel6s tervez6
MK 16-0219
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